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描的功能。借助这项功能，

我们可以对整个频段进行

扫描，并将每一条识别出来

模拟和数字信号的结果存储

到信号仪的内存中。频道记

录是一项非常漂亮的富加功

能，并且这些记录包括了单

独信号的转发器的特征。当

使用从Horizon的网页上下

载下来的，基于微软公司视窗

操作系统的日志阅读器软件

时，您可以读取信号仪内存中

存储的数据并以一个ASC文

件的形式下载的本地。这个

文件可以使用任何工作表软

件或者文本编辑器打开。

这款HD-TM USB PLUS还可

以为天线放大器提供一个直

流电压输出。它既可以提供

直流5V电压，又可以提供直

流12V电压。其斜率测试功能

可以用来测试天线电缆系统

中存在的过度衰减。

当使用这台信号仪的时

候，我们的印象就是它十分

快捷而且容易上手！在使用

这台信号仪来校准地面天线

的时候，您所得到的唯一体

验就是乐趣无穷。这台信号

仪对于寻找失效的天线安装

还十分有帮助。当然，他并

不是频谱分析仪中的劳斯莱

斯，但是这么廉价的设备也

具备这样的功能确实让人非

常惊奇！

性能

当我们对于HD-TM USB 

PLUS熟悉了之后，这个时刻

就是开始比较这款设备与其

他品牌设备的不通指出的时

候了。我们动用了更先进的设

备来检查这款信号仪的读数

是否与其它设备一致。第一

项测试是模拟电视信号的测

试。（参见插图1.、2.）

们这里显示的是“波兰”），

这意味着基于不同国家的特

别设定已经被预装在这款设

备当中了。这在进行快速扫

描的时候也会出现。信号仪

只扫描您区域中有效的那些

数字频道。想要选择您的区

域，可以在主菜单中选择转

发器，然后选择区域，选择您

所在的国家，这样，正确的数

字转发器频率就可以被定格

在了快速扫描模式上了。这是

非常方便的一项功能!

我 们 确 实 非 常 满 意

Horizon为其HD-TM USB 

PLUS添加了一个根据预置的

频率／转发器列表来进行扫
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Manufacturer	 Horizon Global Electronics Ltd., England

Fax	 +44 (0) 1279 417 025

E-mail	 sales@horizonhge.com

Web page	 www.horizonhge.com

Model	 HD-TM USB PLUS

Function	 Digital and analog terrestrial TV meter with 
	 spectrum analyzer and USB data output

Input frequency	 49~861 MHz

Signal level	 -92.1dBm to -20 dBm

Masthead amplifier supply	 5 or 12V, 100 mA max.

Power supply 	 100~240 V, 50/60 Hz, 0.31A max.
	 12 V DC, 0.8 A max.

Operational time when fully charged	 7 hours typ.

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
小巧、轻便、简单易用。反应迅速。准确的

数字信号测量。可以通过从制造商网页上下

载合适的设置来配合世界不同的区域（国

家）。内置电源。价格低廉。USB接口可以输

出测量数据。简单的内置频谱分析仪。

-
不支持DVB-T2。

专家意见

视频电平的测试结果多少

要比其他竞争对手多少要低

一些，但是这些差距非常细

微的。C/N的测试结果分歧非

常大，但是这样的不同不仅

仅存在与HD-TM USB PLUS

中，而且还存在于我们参考

用的其它两款设备中。这是

因为每一台信号仪的噪声电

平都是由某一个频率当前的

噪声电平来定标的。而每一

台信号仪在生产的时候都有

可能选取频谱上不同的频点

来定标。这就是为什么“自动

C/N测量”是如此难以实现的

原因。当选择不同型号的信

号仪的时候我们不应该比较

其C/N的测量结果。那么，这

种测量又有什么意义呢？

如果我们调整一副天线，

我们会一直观察C/N参数的

改善情况来将其调整到合适

的方向——无所谓那一款信

号仪被我们使用。但是，如

果我们希望比较两个天线的

安装情况时，我们需要使用

相同的信号仪！我们不应该

使用一个型号的信号仪来测

量其中的一副天线，而采用

不同的一款信号仪来测量另

外一幅天线。不要去比较不

同仪表测量出来的模拟信号

的C/N！这种情况对于数字信

号来说要相对好一些。在这

里，与模拟信号测量不同的

是，我们经常测量MER来代替

C/N，而MER是与信号质量直

接相关的。因为信号仪不需

要通过选择任何噪声电平而

仅需测量IQ矢量信号的分力

度，这样就是一种很好的测

量手段了，而测量结果对于信

号仪类型或是品牌选择的依

赖也就大大减少了。

那么这项指标对于HD-TM 

USB PLUS又如何呢？确实非

常地不错。基本上它的信号

强度以及MER测试结果都与

其它竞争对手一致。（参见插

图3.、4.）

几年之后，模拟电视信号

将会完全从广播信号中消

失。很显然，这款HD-TM USB 

PLUS已经为那一刻做好了准

备。实际上，在数字信号测量

方面，这款信号仪已经没有

任何值得挑剔的地方了。


